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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
838.000 Orthoplanet CA 2

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Leder Brinkmann GmbH
Strale: Eduard - Pestel - Str. 3
Ort: D-49080 Osnabriick
Telefon: +49-(0)541-95933-0 Telefax: +49-(0)541-95933-33
E-Mail: info@leder-brinkmann.de
Ansprechpartner: Dominik Sommer
E-Mail: dominik.sommer@leder-brinkmann.de
Internet: www.leder-brinkman.de
Auskunftgebender Bereich: Einkauf
Notrufnummer: +49-(0)541-95933-0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen : Reizend
R-Satze:
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

GHS-Einstufung
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.

Kennzeichnungselemente

Signalwort: Achtung
Piktogramme: GHSO07

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P264 Nach Gebrauch ... grundlich waschen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P233 Behalter dicht verschlossen an einem gut belifteten Ort aufbewahren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter ... zufiihren.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf

nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Nach der Gefahrstoffverordnung ist das Produkt wie folgt eingestuft. Das Produkt ist nach der
Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.

Sonstige Gefahren
Cyanacrylat! Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoffe

Chemische Charakterisierung
Klebstoff auf Cyanacrylsaureethylester-Basis

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung

Index-Nr. GHS-Einstufung

REACH-Nr.

230-391-5 Ethyl-2-cyanacrylat 80 - 100 %
7085-85-0 Xi R36/37/38

607-236-00-9 Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2; H319 H335 H315

Wortlaut der R- und H-Sétze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Dampfe im Unglicksfall an die frische Luft gehen. Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Mit Wasser abspllen. Mit Seife und Bimsstein
reinigen.
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Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch unter den Augenlidern. Verband
mit steriler Gaze anlegen. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2) Trockenléschmittel Schaum Sprihwasser

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L6schmittel
Wasservollstrahl

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Bei der Arbeit nicht rauchen. Flir angemessene Liiftung sorgen.

Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel,
Universalbindemittel, SGgemehl). Unter Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut bellfteten Raumen verwenden. Nur in Rdumen mit geeigneter Absaugvorrichtung
verwenden. Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf-Luftgemische mdoglich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behalter dicht verschlossen an einem kihlen, gut beliifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Tiernahrung fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schitzen. Gegen Frost schiitzen. Behélter dicht verschlossen an einem trockenen, gut
bellfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Zu iiberwachende Parameter

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

0O &6
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Schutz- und HygienemaRnahmen
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Hande vor Pausen und sofort nach
der Handhabung des Produktes waschen. Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen
VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Tiernahrung fernhalten.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen. (Gasfiltertyp A2 )

Handschutz
I6semittelbestandige Handschuhe: Nitrilkautschuk,
Butylkautschuk, Fluorkautschuk
Vor Gebrauch Handschuhe auf Eignung Uberprifen.

Augenschutz
Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos klar
Geruch: esterartig, stechend
Priifnorm
pH-Wert: 4,6-5,6
Zustandsanderungen
Schmelztemperatur: -30 °C
Siedepunkt: 2,7mbar: 54 - 56 °C DIN 53 171
Flammpunkt: 83 °C DIN 51755
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Zundtemperatur: 155 °C DIN 51794
Dampfdruck: <1 hPa DINEN 12
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C): 1.04 g/cm® DIN 51 757
Wasserl6slichkeit: unldslich, polymerisiert
Dyn. Viskositat: 40 - 3000 mPa-s DIN 53018
(bei 20 °C)
Lésemittelgehalt: 0%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

Zu vermeidende Bedingungen
Uber 265°C kann thermische Zersetzung stattfinden.

Unvertragliche Materialien
Basen, Wasser

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen
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Akute Toxizitét

Bei bestimmungsgeméalem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt oder zu
erwarten.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfuigbar Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Reiz- und Atzwirkung
Einatmen der Dampfe kann bei sehr empfindlichen Personen zu Reizungen der Atemwege fiihren .
Kann bei empfindlichen Personen Haut- und Augenreizungen verursachen.
Sensibilisierende Wirkungen
Kann bei empfindlichen Personen beim Einatmen von Aerosol oder Staub Sensibilisierung bewirken.
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizitat

Akute Fischtoxizitat =

LC50/48Std./Goldorfe = 100 mg/l
Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit 0 %.
Bioakkumulationspotential

Fur das Produkt selbst sind keine Daten vorhanden.
Mobilitdt im Boden

Fir das Produkt selbst sind keine Daten vorhanden.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung
Unter Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Inhalt mit Wasser oder Alkali vorsichtig polymerisieren.
Gereinigte Verpackungsmaterialien den ortlichen Wertstoffkreislaufen zufiihren. Die Ricknahme der
Verpackungsmaterialien ist Uber das Duale System Deutschland (griiner Punkt) geregelt.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR
UN-Versandbezeichnung:

Binnenschiffstransport

OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR
UN-Versandbezeichnung:

Seeschiffstransport

OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR
UN-Versandbezeichnung:
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Lufttransport
OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

UN-Versandbezeichnung:

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusiétzliche Hinweise
Beschaftigungsbeschréankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fir
werdende oder stillende Mitter beachten.

Nationale Vorschriften

Technische Anleitung Luft Ill: (VERALTET) lll: organische Stoffe bei m >= 3 kg/h: Konz. 0.15 g/m?
Anteil:

Wassergefahrdungsklasse: - - nicht wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollsténdiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze
36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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